
Matériaux et durabilité : Feutre de fibre
moulé laminé-feutre. Assemblé avec de
petits clips en plastique. Suspendu au
plafond ou au mur avec un rail en
aluminium. Le remplissage insonorisant
contient des matériaux recyclés.

Dimensions LxHxP (mm) 360x400 (ouverte,
lame fermée, ligne ouverte, ligne fermée)
600x700 (lame ouverte)
 

Estrella est un système modulaire construit
autour de la forme d'un hexagone. Ce produit
comprend une variété de designs et de couleurs,
qui peuvent être combinés pour créer des écrans
suspendus flexibles aux murs et aux plafonds. La
principale caractéristique de ce produit est la
possibilité de créer un espace visuel plus
dynamique tout en diffusant des réflexions
sonores désagréables.
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*=Test dimensions, Airflake: 1,4 m2 (blue line).
For more information: acousticsfacts.com
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1. Airflake XL, blade open
2. Airflake, blade closed
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3. Airflake, line open
4. Airflake, line closed

Conseils : 
Choisissez parmi les différents designs et
couleurs. Les produits aériens peuvent être
utilisés de nombreuses manières pour créer des
espaces transparents à l’intérieur de la pièce. Le
degré d'ouverture est déterminé par la manière
dont les modules sont combinés.

El ayacchi Safia
Garantie: jusqu’à 10ans


